DATENBLATT

Aktuator fur ein aktives Motorlager

Der elektromagnetische Linearaktuator von RAPA Automotive findet in einem aktiven
Motorlager Anwendung. Der Aktuator wird dabei dynamisch angesteuert, um im Gegensatz
zu klassischen Motorlagern eine frequenzselektive Anpassung der Lagersteifigkeit zu
ermdglichen. Insbesondere bei Fahrzeugen mit Zylinderabschaltung und Hybridantrieben
ist das ein enormer Komfortgewinn.

Die betriebsbedingten Schwingungen eines Verbrennungsmotors bewirken eine
Druckénderung in der Arbeitskammer des aktiven Motorlagers. Durch seine
Linearbewegung betatigt der Aktuator eine Membran, was ebenfalls zu einer
Druckénderung in der Arbeitskammer fiihrt. Die Regelung erfolgt in der Weise, dass die
resultierende Druckénderung in der Arbeitskammer minimal wird. Dadurch verringert sich
die Krafteinleitung liber die Befestigungspunkte des Motorlagers auf die Karosserie, was zu
einer spiir- und hérbaren Reduzierung der Anregungen im Fahrzeug fihrt.

Der Aktuator zeichnet sich durch eine reibungsfreie Ankerlagerung aus. Diese wird mittels
zwei sogenannter S-Federn realisiert und erméglicht eine hohe Dynamik.

TECHNISCHE DATEN

Typ Elektromagnetischer Linearaktuator

Umgebungstemperaturbereich

-40°C bis + 125 °C

Betriebsspannung

98-16V

Leistungsaufnahme

Max. 60 W

Relative Einschaltdauer

100% ED @ 95A

Kraft > 150N @ 15A
Axialsteffigkeit 110 Nimm 140 N/mm
Hubbereich Aktiv: + 0,5 mm
Passiv: + 3mm
Regelbereich bis 250 Hz

Elektrischer Anschluss

2-poliger Steckeranschluss (FEP)

Schutzklasse

IP5K4K, IPX7, IPX9K

Alle Angaben sind ohne Gewéhr. Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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KEY FEATURES

= Hohe Dynamik und hohe Krafte

= Varianten bei Axialsteifigkeit

= Axialsteifigkeit nahezu hubunabhéngig

MOGLICHE EINSATZGEBIETE

Uberall dort, wo eine lineare Bewegung
stattfinden soll, z. B.

= Grof3e Verbrennungsmotoren (z. B. mit
Zylinderabschaltung)

= Hybridfahrzeuge (gedampfte Zuschaltung
des Verbrennungsmotors im Fahrbetrieb)
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