DATENBLATT

Hubmagnet

Der Hubmagnet von RAPA Automotive gehdrt zu den elektromagnetischen Aktuatoren im
Produktbereich Powertrain. Es handelt sich um einen linearen Kraftsteller, der fiir
verschiedene Anwendungen eingesetzt werden kann. Je nach Zielsetzung sind das
kundenspezifische Sonderldsungen.

Der Aktuator, der seit 2015 am Markt verfligbar ist, wird in Automatikgetrieben eingesetzt.

Wird die Parksperre des Fahrzeugs hydraulisch eingelegt, ist der Hubmagnet fiir die

Rastierung der Parksperre, also die Sicherung der Position der Parksperre verantwortlich.

Da der Aktuator innerhalb des Getriebes eingebaut ist, hat er eine kleine BaugréBe, eine
Schraubflanschbefestigung und einen spezifischen elektrischen Steckanschluss. Der
Aktuator liefert Krafte von bis zu 25 Newton iiber einem Hub von 2,2 mm.

TECHNISCHE DATEN

Typ

Elektromagnetischer Linearaktuator

Einsatzbedingungen

Getriebeinnenliegend, im Olbereich

Umgebungstemperaturbereich

-40 °C bis + 150 °C

Betriebsspannung 85Vbis16V

StoBelhub 22mm

Kraft biszu 25N

Kontaktierung Steckeranschluss Kontaktierung tiber Kontaktpad
Einbaulage Ausrichtung beliebig, innenliegend im Getriebe

Alle Angaben sind ohne Gewéhr. Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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KEY FEATURES

= Bauraumoptimiertes Design
= Robuste Konstruktion
= Langlebige Gestaltung

MOGLICHE EINSATZGEBIETE

Uberall dort, wo eine lineare Bewegung
stattfinden soll, die den genannten
Merkmalen Hub und Kraft entspricht
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