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RAPA—

AUTOMOTIVE

Getriebeschaltventil

Das Getriebeschaltventil von RAPA Automotive ist ein 3/2-Wege-Schaltventil fiir
Automatikgetriebe. Mit diesem Ventil kann der Hydraulikfluss zu einem Aktuator geschalten
werden.

Durch den Aufbau des Ventils mit metallischem Dichtsitz, iiberzeugt es mit einer hohen
Lebensdauer und besonders geringem VerschleiB. Es erfiillt zudem hohe Anforderungen
an Dichtheit {iber die gesamte Lebensdauer. Das Design erfolgte mit dem Ziel, einen hohen
Durchfluss in einem kleinstmdglichen Bauraum zu realisieren.

Basierend auf den Hydraulikkenntnissen, die durch den RAPA NV-Schaltventil-Baukasten
gewonnen wurden und den Markterfahrungen mit dem Getriebeschaltventil der ersten
Generation, wird das weiterentwickelte Getriebeschaltventil von RAPA Automotive seit
2013 in Serie produziert.

PRODUKTLINIE | ANWENDUNG

|:| Chassis

|:| Comfort Systems

TECHNISCHE DATEN

Typ 3/2-Wege-Schaltventil (Druckanschluss NC)
Betriebsmedium Getriebedl

Umgebungstemperaturbereich - 30 °C bis + 150 °C

Betriebsdruck max. 6 bar

Durchfluss je nach Durchflussrichtung und Temperatur max. 3,4 l/min
Leckage je nach Dichtrichtung bis zu min. 20 mi/min
Nennspannung 12V

Betriebsspannung 9..16V

Elektrischer Anschluss Stecker

Einbaulage Ausrichtung beliebig, innenliegend im Getriebe

Powertrain |:| Driving Assistance

KEY FEATURES

= Hartsitzbauweise = nahezu kein
VerschleiB an den Dichtelementen

= Hohe Lebensdauer durch metallischen
Dichtsitz

= Hoher Durchfluss bei kleinem Bauraum

Alle Angaben sind ohne Gewéhr. Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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